
 

 

 

 

  เครืÉองตรวจวดัแสงสว่าง รุ่น TM-721 

ผลติภัณฑ์ Tenmars.,Taiwan 

 

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 

 สาํหรับงานตรวจวดัแสงสว่างในสถานประกอบการ 

 มาตรฐาน JIS C 1609:1993 และ CNS 5119  general A class 

 หัววดัติดกบัตวัเครืÉอง พร้อมปุ่ มคา้งค่า สูงสุด/ตํÉาสุด  

 ปุ่ มคา้งค่า Data Hold Maximum/Average/minimum  

 หน่วยตรวจวดั LUX และ Foot Candle 

 ตรวจวดัไดทุ้กแหล่งกาํเนิดแสง  

 จอแสดงผลระบบตวัเลขดิจิตอล แบบ LCD 

 ระบบปรับช่วงการตรวจวดัอตัโนมติั 

 ระบบปิดเครืÉองอตัโนมติัเมืÉอไมใ่ชง้าน 

 ช่วงการตรวจวดั Ř-ššš.š/šššš/99990/400000 LUX หรือ Ř-šš.š/999.9/9999/40000 Foot candles 

 ค่าความเทีÉยงตรง (Accuracy) +/-3% เมืÉอสอบเทียบกบัแสงมาตรฐาน 

 ชนิดหัววดัเป็นแบบ Silicon Photo Diode พร้อม Filter 

 ระบบปรับเทียบมุมการตรวจวดัทีÉถูกตอ้ง (Cosine angular corrected) 

 สามารถปรับค่าทีÉศูนยเ์พืÉอเทียบกบัค่าทีÉอา้งอิงได ้(Zero Adjustment) 

 ระบบแบตเตอรีÉแหง้  

 ขนาด 133X48X23 มิลลิเมตร  

 นํÊาหนกัเครืÉองไม่เกิน 250 กรัม  

 อุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบดว้ย ตวัเครืÉอง/กระเป๋าผา้/แบตเตอรีÉ  /คู่มือ 

 


